Environmentalni
prohlaseni o produktu

V souladu s normami ISO 14025:2006 a EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 pro:

Betonoveé smeési

Jednotlivé betonové smési — betonarna Praha Smichov.

spolecnosti

Roxit Cesko s.r.o.

OXIT

Program:

Provozovatel programu:
Typ EPD:

Cislo deklarace:

Datum vydani:

Platnost do:

,Narodni program environmentainiho znageni“ — CR (NPEZ)
Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

EPD jednoho produktu od vyrobce/poskytovatele sluzeb
3015-EPD-030069784

2026-03-03

2031-03-03

EPD by mél poskytovat aktualni informace a mize byt aktualizovan, pokud se podminky zméni.
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Obecna informace
Informace o programu

Program: »,Narodni program environmentalniho znaéeni“ — CR (NPEZ2)
Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR
Adresa: Oddéleni dobrovolnych nastrojl

100 10 Praha 10, VrSovicka 1442/65

https://www.ekoznacka.cz/kontakt/;
https://www.ekoznacka.cz/databaze-epd-v-cr/

E-mail: inffo@mzp.cz

Webova stranka:

Odpovédnosti za PCR, LCA a nezavislé ovéreni treti stranou

Pravidla pro kategorii produktt (PCR)

Norma CEN EN 15804 slouzi jako pravidla zakladni kategorie produktd (PCR)

Pravidla pro kategorii produktti (PCR): €SN EN 16757:2024 Udrzitelnost staveb - Environmentéini prohlaseni
o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky.

Posouzeni zivotniho cyklu (LCA)

Odpovédnost LCA: FRISCHBETON s.r.o.

Oveéreni treti stranou

Nezavislé ovéreni prohlaseni a udaju tfeti stranou podle normy ISO 14025:2006 prostfednictvim:

X Ovéfeni EPD akreditovanym certifikaénim organem

Ovéreni tfeti stranou: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p. je akreditovanym
certifikanim organem odpovédnym za ovéfovani treti stranou
190 00 Praha 9, Prosecka 811/76a, CZ

Certifikaéni organ je akreditovan: Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s., Osvédéeni &. 102/2026

Ovérovatel: Ing. Lenka Vrbova

Postup pro sledovani udaji béhem platnosti EPD zahrnuje ovéfovatele tfeti strany:

O Ano Ne

Vlastnik EPD ma vyhradni vlastnictvi a odpovédnost za EPD.

EPD v ramci stejné kategorie produktll, ale registrované v rGznych programech EPD nebo nespliujici
EN 15804, nemusi byt srovnatelné. Aby byly dvé EPD srovnatelné, musi byt zaloZzeny na stejné PCR (vCetné
stejného Cisla verze) nebo musi byt zalozeny na pIné srovnatelnych PCR nebo jejich verzich; musi pokryvat
vyrobky se stejnymi funkcemi, technickymi parametry a pouzitim (napf. totoZné deklarované/funkéni jednotky);
musi mit ekvivalentni systémové hranice a popisy dat; uplatiovat ekvivalentni pozadavky na kvalitu dat,
metody sbéru dat a metody alokace; uplatfiovat identicka pravidla pro omezeni a metody hodnoceni dopadu
(vetné stejné verze charakteriza¢nich faktort); mit ekvivalentni prohlaseni o obsahu a byt platné v dobé
srovnéni. DalSi informace o srovnatelnosti naleznete v EN 15804 a 1SO 14025.
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Informace o spolec¢nosti

Vlastnik EPD: RoXit s.r.o.

Kadirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, CZ, CZ
ICO: 49452011

www.roxit.com

Kontakt:

Ing. Tomas Brdek

office@roxit.com, +420 222 868 264

Popis organizace:

Spole¢nost je soucasti stavebniho koncernu STRABAG SE, provozuje rozsahlou sit betonaren a patfi se
svou produkci betonu k nejvétsim vyrobclim na eském trhu. Spoleénost Roxit Cesko s.r.o. vyrabi
betonové smési v provozovnach po celé Ceské republice.

Zakladem sortimentu je vyroba konstrukénich i nekonstrukénich betoni podle CSN EN 206+A2
a CSN P 73 2404. Konstrukéni betony se vyrabéji dle rozsahu certifikace v tfidach C 12/15 az C 100/115
pro riizné stupné vlivu prostfedi, v konzistencich S1 - S4, resp. Sb.

Spolecnost zajiStuje dopravu autodomichavaci a €erpani betonu. Vyrobky jsou ur€eny pro konstrukce
pozemnich, inZenyrskych a dopravnich staveb, betonované na stavenisti a pro prefabrikované
konstrukéni dilce.

Certifikace souvisejici s produktem nebo systémem Fizeni:

Kvalita vyrobku je zajist€na ucinnym systémem managementu kvality dle EN 1ISO 9001 a je v souladu s
technickymi predpisy tykajici se druhu vyrobku. Vyrobce ma zaveden a certifikovan systém
environmentalniho managementu EN ISO 14001, managementu hospodareni s energii EN 1SO 50001,
systému managementu shody dle CSN I1SO 37301 a certifikat systému protikorupéniho managementu
dle CSN 1SO 37001.

Nazev a umisténi (adresa) vyrobnich mist:
Roxit Cesko s.r.o0., Betonarna Praha Smichov
Nadrazni ulice, 150 00 Praha 5, CZ

{FRISCHBETON}

’l
|53
£
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Informace o produktu

Nazev vyrobku: Betonové smési
Identifikace produktu:

Vypocty environmentalnich indikatord jsou provedeny pro tyto skupiny (receptury) produktd
vyrabénych v betonarné Praha Smichov:
Receptura | - CP

Receptura Il — C8/10 SC 3/4,SC 5/6, SC 8/10
Receptura Ill - C12/15

Receptura IV — C16-20

Receptura V - C20/25

Receptura VI-VII - C25/30

Receptura VIII-IX - C30/37

Receptura XI-XII - C35/45

Receptura XIV - C40/50

Pro jednotlivé skupiny produktt jsou vypocéteny samostatné vysledné tabulky obsazené v tomto
EPD. Podkladem pro vypocet kazdé skupiny jsou udaje o jejich produkci v betonarné Praha Smichov.

Popis vyrobku:

Betony jsou vyrabény dle soudasnych platnych norem CSN EN 206+A2:2021 Beton - Specifikace,
vlastnosti, vyroba a shoda a CSN P 73 2404:2022 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda -
Doplriujici informace v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich a
nafizeni vliady €. 163/2002 ve znéni pozdéjsich predpisu.

Konstrukéni betony se vyrabéji dle rozsahu certifikace v tfidach C 12/15 az C 50/60 pro r(izné stupné
vlivu prostfedi, v konzistencich S1 - S4, resp. S5. Betony jsou vyrabény a deklarovany v souladu s
uvedenymi normami a normou CSN EN 13670:2010 Provéadéni betonovych konstrukci.

Spolec¢nost zajistuje dopravu autodomichavaci a ¢erpani betonu. Vyrobky jsou uréeny pro konstrukce
pozemnich, inZenyrskych a dopravnich staveb, betonované na stavenisti.

UN CPC kod:
37510 NeZaruvzdorné malty a betony

Geograficky rozsah:

Pouzité generické Udaje z databaze Ecoinvent jsou pouZity s platnosti pro CR (napf. energetické vstupy)
a v pfipadé, Ze nejsou dostupna data pro CR, jsou pouzZita data platnd pro EU nebo dle lokality
dodavatele. Na zakladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouzita genericka data
spliuji uroven kvality - stfedni.

Baleni vyrobku:

Na misto ulozeni je beton dodavany transportnim prostfedkem (autodomichavace).

Zivotni prostfedi a zdravi b&hem pouZivani

Za normalnich podminek pouZiti nevytvareji produkty Zadné nepfiznivé uginky na zdravi ani neuvolfuji
tékavé organickeé latky do vnitfniho vzduchu.

Vzhledem k oblastem pouZiti vyrobku se neoCekavaji Zadné dopady na Zivotni prostfedi a emise do
vody, vzduchu nebo pudy.
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Informace LCA

Funkéni jednotka / deklarovana jednotka:
Deklarovana jednotka je 1 m3 vyrobeného produktu (dané receptury) —
Betonové smési dané deklarace (receptury).

Tabulka 1 Deklarovana jednotka a pfepocitavaci faktory

Oznaceni Jednotka Hodnota rrepomtavam
aktor na 1 kg
Deklarovana jednotka m? 1 -
Objemova hmotnost | - CP kg/m3 2 266 0,000441
Objemové hmotnost Il - C8/10 SC 3/4,SC 5/6, SC 8/10 kg/m3 2424 0,000413
Objemovéa hmotnost Il - C12/15 kg/m3 2 335 0,000428
Objemovéa hmotnost IV - C16/20 kg/m3 2 304 0,000434
Objemovéa hmotnost V - C20/25 kg/m3 2135 0,000468
Objemova hmotnost VI-VII - C25/30 kg/m3 2293 0,000436
Objemovéa hmotnost VIII-IX - C30/37 kg/m3 2 285 0,000438
Objemova hmotnost XI-XII - C35/45 kg/m3 2108 0,000474
Objemova hmotnost XIV - C40/50 kg/m3 2119 0,000472

Referenéni zivotnost:

Referenéni Zivotnost (RSL) pro betonové smési je deklarovana normou CSN P 732404. Pro betonové
smési je uréena dle této normy zivotnost (RSL) na 50 nebo 100 let.

Casova reprezentativnost:

Pro specificka data jsou pouzity Udaje vyrobce za rok 2025. Pro genericka data jsou pouzity udaje
datab&ze Ecoinvent verze 3.11. Na zakladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouzita
genericka data splfiuji uroven kvality - velmi dobra.

Pouzité databaze a LCA software:

Vypocetni software SimaPro Craft, verze 10.2, databdze Ecoinvent verze 3.11.

GWP-GHG z vyroby elektfiny: 0,526 kg CO2 ekv/kWh (CZ zbytkovy mix)

Popis hranic systému:

,Od kolébky k brané s doplniky, moduly C1-C4, modul D a s volitelnymi moduly*
Vyrobni faze zahrnuje tyto moduly:
e Al - tézba a zpracovani surovin a vyroba oball od vstupnich surovin
e A2 -doprava vstupnich surovin od dodavatele k vyrobci, odvoz odpadu
e A3 - vyroba vyrobku, vyroba pomocnych materialt a polotovar(, spotfeba energie,
v&etné zpracovani odpadu aZ po dosaZeni stavu, kdy pfestava byt odpadem nebo po
odstranéni poslednich materialovych zbytk( v pribéhu vyrobni faze.
Jako vstupni data jsou také pouzity hodnoty environmentalnich indikator z nasledujicich
platnych EPD dodavateli:
EPD Cement CEM Ill_B 32,5 L-LH_SR Mokra_2024 CZ.pdf
EPD Holcim (CEM II_B-S 42,5 N).pdf
Faze vystavby zahrnuje tyto moduly:
e A4 - doprava na stavenisté. Doprava probiha autodomichavaéem o nosnosti > 32 t (EURO
6). Je uvazovana preprava deklarované jednotky produktu na vzdalenost 1 km.
Faze uzivani zahrnuje modul:

e B1, Uzivani instalovaného produktu z hlediska emisi a Zivotniho prostfedi, zohlednéni vlivu
karbonatace. Vypocet vlivu karbonatace (proces, pfi kterém CO2 z okolniho vzduchu pronika
do betonu a reaguje s produkty hydratace betonu) byl proveden dle postupu uvedeného
v pfiloze G.3 normy EN 16757.
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Faze konce zivotniho cyklu zahrnuje moduly:

e C1, dekonstrukce, demolice; vyrobku z budovy v&etné jeho demontaze nebo demolice, v&etné
prvotniho tfidéni materialt v misté stavby. Dekompozice a/nebo demontaz produktu je
soucasti demolice celé budovy. V tomto pfipadé se pfedpoklada, Ze spotieba energie pfi
demolici je 71,17 MJ/1 m?® a spotfeba vody na skrapéni 84 kg/1 m3.

e C2, doprava do mista zpracovani odpadu; pfeprava vyfazeného vyrobku v ramci zpracovani
odpadu, napf. do mista recyklace, a pfeprava odpadu, napf. do mista koneéného odstranéni.
Doprava se uvazuje autem 16-32 t (EURO 5) na vzdalenost 80 km, vytizenost 2, pfeprava
2250 kg/ma3.

e (3, zpracovani odpadu za Ucelem opétovného pouziti, vyuziti a/nebo recyklace; napf. sbér
frakci odpadu z dekonstrukce, a zpracovani odpadu z materialovych tokd uréenych k recyklaci
(100 %). Zahrnuty jsou zatéze z potfebné Upravy pro dalSi vyuziti. To zahrnuje manipulaci s
produktem (nakladka, vykladka, 1.8 KWh/tunu, OH primérna 2250 kg/m3), drceni ), (drceni,
2,0 KWh/1 tunu, OH pram. 2250 kg/m3), mechanické tfidéni (mechanické tfidéni, 2.2
kWh/tunu, OH prim. 2250 kg/m3.

e C4, odstranéni odpadu véetné jeho pfedzpracovani a spravy mista odstranéni. Neni
uvazovano se skladkovanim produktu.

Pfrinosy a naklady za hranici produktového systému jsou uvedeny v modulu D.
Modul D zahrnuje:

e D, potencial opétovného pouziti, vyuziti a/nebo recyklace, vyjadreny v Cistych dopadech nebo
pfinosech. Ve scénafi modulu D je zohlednéna Uspora primarnich surovinovych vstupl (bez
uvazovani dopravy a energii) v jiném produktovém systému (napf. drcené kamenivo).

Vyroba:

Cerstvy beton je vyrab&n smichanim cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, pfimési a pfisad,
které zlepsuji jeho vlastnosti.

Kamenivo je skladovano na pasivnich skladkach kameniva, na zpevnéném podlozi v oddélenych
boxech oznac¢enych frakci a mistem plvodu, do kterych je navazeno nakladnimi automobily. Z boxu je
kamenivo dopravovano nakladacem do provoznich nasypek betonarny.

Cement a popilek jsou skladovany v provoznich silech propojenych Snekovymi dopravniky s vahou na
cement na betonarné. Sila jsou oznacena nazvem materialu a mistem ptvodu.

PFisady jsou dopravovany a skladovany v kontejnerech, sudech a kanystrech ve skladu pfisad. Nékteré
pfisady mohou byt pfeCerpavany do prazdnych kontejnert umisténych ve skladu pfisad.

Zamésova voda pouzivana k vyrobé je z vodovodniho fadu a recyklaéniho zafizeni.

Schéma systému:

Hranice systému
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Vice informaci:

Informacni moduly z faze vystavby A5 a z faze uzivani B2 az B7 nejsou deklarovany. Tyto typy vyrobku
za predpokladu spravného pouzivani nevyzaduji ve fazi uzivani udrzbu, opravy ani vyménu po dobu
bézné Zivotnosti. Také v priibéhu faze uzivani nevyzaduji spotfebu energie nebo vody.

Pro studii byly vzaty vSechny provozni Gdaje tykajici se spotfeby hlavnich a pomocnych materialtl pro
vyrobu produktu, energetické Udaje, spotfeba nafty a rozdéleni ro¢ni produkce odpadd a emisi dle
evidence zavodu. Z hlediska produkovanych odpadu byly do analyzy zafazeny jen ty odpady, které
jednoznacné souvisi s vyrobnimi ¢innostmi.

Do analyzy nebyly zahrnuty procesy potfebné pro instalaci vyrobniho zafizeni a vystavbu infrastruktury.
Také nejsou zahrnuty administrativni procesy — vstupy a vystupy jsou bilancovany na vyrobni fazi.
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Deklarované moduly, geograficky rozsah, podil konkrétnich udaja (ve vysledcich
GWP-GHG) a variace udaju (ve vysledcich GWP-GHG):

Doplnuji-
. s Faz . sios: Faze konce zivotnih i
Vyrobni faze jraze Faze uzivani LG S EL L ¢
vystavby cyklu informa-
ce
o
= 58
5 [0) R 'g 328
2 e 9 =
%) < o) ) ol <3 g
= 8 c o = T o>
3] 0 ) > 5 = NSO
= 32 < © ® = o >0 QL
= 2 = Q Q & © T O
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3 S, o © ] o o o © Q s o O
5|8 S| 5|8 |s|E5|58|&(3|2|8|5|58|5|8|| <23
> = )| > —_
a a < a £ |52 |o0|F|ax|a|a|o|a|R]|OoO i
Modul Al A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1l c2 C3 C4 D
Pouzite X X X X ND | x |ND|ND|[ND|[ND|[ND|ND| x | x | x | x X
moduly
Geografie | GLo | &9 | B | Eu cz EU | EU | EU | EU GLO, EU
Pouzita
specificka > 95 % - - - - - - - - - - - - - -
data
Variabilita — 0
produkty 0% ) ) ) ) ) ) ) ) ) . . ) ) )
Va’\rlablhta - 0% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
mista

Data pouzita pro vypocet EPD odpovidaji nasledujicim zasadam:

Technologické hledisko: Jsou pouzita data odpovidajici aktualni produkci jednotlivych typu dil€ich
produktd zavodu a odpovidajici aktualnimu stavu pouzivanych technologii.

Na zakladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouzita genericka data splfuji troven
kvality - velmi dobra.

Hledisko Uplnosti a kompletnosti: VétSina vstupnich dat vychazi z bilanci spotfeby, které jsou pfesné
evidovany v informacénim systému vyrobce. Spolehlivost zdroje specifickych dat je dana jednotnosti
metodiky sbéru informaéniho systému.

Hledisko konzistence: V celém rozsahu zpravy jsou pouzivana jednotnd hlediska (alokaéni pravidla,
stéfi dat, technologicky rozsah platnosti, asovy rozsah platnosti, geograficky rozsah platnosti).
Hledisko vérohodnosti: VSechna dullezita data byla kontrolovana z hlediska dodrzeni kfizového
porovnani hmotnostnich bilanci.

Vyroba probih& pouze na jednom vyrobnim misté.

Odhadované vysledky dopadu jsou pouze relativni udaje, které neuvadéji koncové body kategorii
dopad, prekro€eni prahovych hodnot, bezpeénostni rozpéti a/nebo rizika.
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Informace o obsahu (pro prumérnou recepturu)

Material po upotrebeni

Komponenty produktu s ] (post-consumer) Clozeh Blenenning
P yp % P ner, uhliku v kg C/DU
hmotnostni-%
6-20 0 0
Cement (Il a )
o . 70-85 0 0
Kamenivo (jemné i hrubé)
2-3 0 0
Popilek do betonu
0.02-0.2 0 0
Chemické prisady
7-10 0 0
Voda
CELKEM 100 0 0
Obalové material Hmotnostni Hmotnostni-% Obsah biogenniho
y % (vzhledem k produktu) uhliku v kg C/DU
Dodavan bez obalu 0 0
CELKEM 100 0 0
Nebezpecné latky z ‘o -
kandidatského seznamu  Gislo ES ¢. CAS AN TG L)

SVHC pro autorizaci deklarovanou jednotku

Nejsou - -

Latky uvedené na seznamu latek vzbuzujicich mimofadné obavy podléhajicich povoleni Evropskou
agenturou pro chemické latky nejsou v produktu obsazeny v deklarovatelnych mnozstvich.
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Vysledky indikatorti environmentalni vykonnosti — Receptura |l - CP
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator

GWP-fosilni
GWP-biogenni
GWP- luluc
GWP - celkem
ODP

AP
EP-sladkovodni
EP- mofské voda
EP - pudy

POCP

ADP-mineraly a
kovy*
ADP-fosilni
paliva*

WDP*

Zkratky

* Prohlaseni:

Jednotka

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CFC 11 ekv.

mol H * ekv.

kg P ekv.

kg N ekv.

mol N ekv.

kg NMVOC ekv.

kg Sb ekv.

MJ

m3

Al-A3

1,87E+02

1,14E-01

1,68E-02

1,87E+02

8,09E-07

7,17E-01

5,68E-03

1,73E-01

1,91E+00

5,72E-01

2,61E-04

7,66E+02

3,39E+01

A4

2,31E-01

1,29E-04

8,39E-05

2,31E-01

5,45E-09

5,44E-04

1,71E-05

1,51E-04

1,63E-03

9,62E-04

6,79E-07

3,48E+00

1,54E-02

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

-1,57E+01

ND

ND

-1,57E+01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

BS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,13E-03

8,84E-04

8,18E+00

1,21E-07

7,30E-02

2,79E-04

3,39E-02

3,72E-01

1,11E-01

3,05E-06

1,07E+02

3,84E+00

Cc2

6,85E+01

4,70E-02

2,27E-02

6,85E+01

1,49E-06

2,20E-01

4,68E-03

7,40E-02

8,05E-01

3,33E-01

2,31E-04

9,71E+02

3,77E+00

C3

5,70E+00

3,03E-03

4,63E-03

5,70E+00

6,56E-08

3,92E-02

4,55E-03

1,57E-02

1,62E-01

4,76E-02

4,31E-06

8,72E+01

5,72E-01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,71E+00

-6,12E-02

-6,89E-03

-6,78E+00

-7,40E-08

-4,22E-02

-5,01E-03

-1,16E-02

-1,40E-01

-3,51E-02

-5,85E-05

-9,30E+01

-1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pady; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich
do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-puady = potencial eutrofizace, kumulativni prekro¢eni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

Viysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostredi je tfeba pouZivat opatrné, protoZe nejistota téchto vysledku je vysoka nebo protoze s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.

Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledki A1-A3, zohlednéte také vysledky moduli C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG!

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

1,87E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,31E-01

2,29E-08

3,75E-03

4,69E-01

3,66E-11

2,15E-09

3,52E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych ¢€astic, IRP = potencialni u¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

1 Tento ukazatel zahmuje vechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhliGitého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 3,45E+01 5,43E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,45E+01 5,43E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 5,04E+02 2,75E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,04E+02 2,75E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 1,13E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 4,12E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 7,02E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 1,72E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka Al-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 7,95E-01 9,97E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,87E+01 3,02E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,40E-03 9,04E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad
DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku
Indikator Jednotka Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

Materidly kg 2.18E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 4,76E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvézena energie,

= MJ 1,04E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

Cc2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.

STRANA 13/ 49



roXit

Vysledky indikatorti environmentalni vykonnosti — Receptura Il - C8/10 SC 3/4,SC 5/6, SC 8/10
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator

GWP-fosilni
GWP-biogenni
GWP- luluc
GWP - celkem
ODP

AP
EP-sladkovodni
EP- mofské voda
EP - pudy

POCP

ADP-mineraly a
kovy*
ADP-fosilni
paliva*

WDP*

Zkratky

* Prohlaseni:

Jednotka

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CFC 11 ekv.

mol H * ekv.

kg P ekv.

kg N ekv.

mol N ekv.

kg NMVOC ekv.

kg Sb ekv.

MJ

m3

Al-A3

1,02E+02

1,19E-01

1,83E-02

1,02E+02

5,69E-07

4,10E-01

9,09E-03

1,03E-01

1,15E+00

3,45E-01

2,01E-04

5,63E+02

2,22E+01

A4

2,47E-01

1,38E-04

8,97E-05

2,47E-01

5,83E-09

5,82E-04

1,82E-05

1,62E-04

1,74E-03

1,03E-03

7,26E-07

3,73E+00

1,65E-02

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

-7,37E+00

ND

ND

-7,37E+00

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

BS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,13E-03

8,84E-04

8,18E+00

1,21E-07

7,30E-02

2,79E-04

3,39E-02

3,72E-01

1,11E-01

3,05E-06

1,07E+02

3,84E+00

Cc2

6,85E+01

4,70E-02

2,27E-02

6,85E+01

1,49E-06

2,20E-01

4,68E-03

7,40E-02

8,05E-01

3,33E-01

2,31E-04

9,71E+02

3,77E+00

C3

5,70E+00

3,03E-03

4,63E-03

5,70E+00

6,56E-08

3,92E-02

4,55E-03

1,57E-02

1,62E-01

4,76E-02

4,31E-06

8,72E+01

5,72E-01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,71E+00

-6,12E-02

-6,89E-03

-6,78E+00

-7,40E-08

-4,22E-02

-5,01E-03

-1,16E-02

-1,40E-01

-3,51E-02

-5,85E-05

-9,30E+01

-1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich
do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

Viysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostredi je tfeba pouZivat opatrné, protoZe nejistota téchto vysledku je vysoka nebo protoze s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.

Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG?

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

1,02E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,47E-01

2,45E-08

4,01E-03

5,01E-01

3,91E-11

2,30E-09

3,76E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni u¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

2 Tento ukazatel zahrnuje v§echny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhliGitého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 2,31E+01 5,81E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 2,31E+01 5,81E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 3,07E+02 2,94E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,07E+02 2,94E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 5,30E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 1,94E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,30E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 8,11E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka Al-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 4,15E-01 1,07E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,10E+01 3,23E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,04E-03 9,67E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad
DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku
Indikator Jednotka Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

Materidly kg 1,02E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 2,24E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvézena energie,

= MJ 4,90E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

Cc2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatort environmentalni vykonnosti — Receptura lll - C12/15
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka AL1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 BT c1 c2 c3 c4 D
GWP-fosilni kg CO ;ekv. 156E+02  2,38E-01 ND 124E401 ND ND ND ND ND ND 818E+00 6,85E+01  570E+00  0,00E+00  -6,71E+00
GWP-biogenni kg CO ,ekv. 157E01  1,32E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 213E03  470E-02 303E-03 000E+00  -6,12E-02
GWP- luluc kg CO ;ekv. 2,22E-02  8,64E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND 884E04 227E-02  463E-03  000E+00  -6,89E-03
GWP - celkem kg CO ,ekv. 157E+02  2,38E-01 ND 124E401 ND ND ND ND ND ND 818E+00 6,85E+01  570E+00  0,00E+00  -6,78E+00
OoDP kg CFC1lekv.  7,65E-07  5,62E-09 ND ND ND ND ND ND ND ND 121E07 149E-06  656E-08  000E+00  -7,40E-08
AP mol H * ekv. 6,11E01  5,60E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,30E02 220E-01 392E-02  000E+00  -4,22E-02
EP-sladkovodni kg P ekv. 9,83E03  1,76E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND 279E-04  468E-03  455E-03  0,00E+00  -501E-03
EP- morska voda kg N ekv. 1,43E-01  1,56E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 339E02 7,40E-02 157E-02  0,00E+00  -1,16E-02
EP - pady mol N ekv. 1,50E+00  1,68E-03 ND ND ND ND ND ND ND ND 372E01  80SE-01  162E-01  0,00E+00  -1,40E-01
POCP kg NMVOC ekv.  4,75E-01  9,91E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 1,11E-01  333E-0L  4,76E-02  0,00E+00  -3,51E-02
ﬁ(?vz;mi”erély a kg Sb ekv. 2,97E04  7,00E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND 3,05E-06 231E-04  4,31E-06 0,00E+00  -5,85E-05
QaDls :fsnn" MJ 7,26E+02  3,59E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 107E+02 O71E+02  872E+01  0,00E+00  -9,30E+01
WDP* mS3 277E+01  1,59E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 384E+00 377E+00  572E-01  0,00E+00  -1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich

Zkratky do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

* Prohla$eni: Vysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostiedi je tfeba pouZivat opatrne, protoZe nejistota téchto vysledk je vysoka nebo protoZe s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.
Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG?®

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

1,57E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,38E-01

2,36E-08

3,86E-03

4,83E-01

3,77E-11

2,21E-09

3,63E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni U¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

3 Tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikatory popisujici spotirebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 3,40E+01 5,60E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,40E+01 5,60E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 4,58E+02 2,83E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 4,58E+02 2,83E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND  4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 8,92E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,27E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,57E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 1,37E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotreba obnovitelnych zdroja primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuZité jako suroviny); SM = Spotfeba druhotnych surovin; RSF = Spotfeba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotreba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotfeba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka Al-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 6,65E-01 1,03E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,65E+01 3,11E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,42E-03 9,31E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad
DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku
Indikator Jednotka Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

Materidly kg 1,73E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 3,77E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvézena energie,

= MJ 8,26E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

Cc2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatorti environmentalni vykonnosti — Receptura IV — C16/20
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka AL1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 BT c1 c2 c3 c4 D
GWP-fosilni kg CO ;ekv. 1,73E+02  2,35E-01 ND ,40E+01 ND ND ND ND ND ND 818E+00  6,85E+01  570E+00  0,00E+00  -6,71E+00
GWP-biogenni kg CO ,ekv. 167E01  1,31E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 213E03  470E-02 303E-03 000E+00  -6,12E-02
GWP- luluc kg CO ;ekv. 227E-02  852E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND 884E04 227E-02  463E-03  000E+00  -6,89E-03
GWP - celkem kg CO ,ekv. 1,74E+02  2,35E-01 ND 1,40E+01 ND ND ND ND ND ND 818E+00 6,85E+01  570E+00  0,00E+00  -6,78E+00
OoDP kg CFC1lekv.  818E-07  554E-09 ND ND ND ND ND ND ND ND 121E07 149E-06  656E-08  000E+00  -7,40E-08
AP mol H * ekv. 6,67E0L  5,53E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,30E02 220E-01 392E-02  000E+00  -4,22E-02
EP-sladkovodni kg P ekv. 9,91E03  1,73E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND 279E-04  468E-03  455E-03  0,00E+00  -501E-03
EP- morska voda kg N ekv. 155E-01  1,54E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 339E02 7,40E-02 157E-02  0,00E+00  -1,16E-02
EP - pady mol N ekv. 1,73E+00  1,66E-03 ND ND ND ND ND ND ND ND 372E01  80SE-01  162E-01  0,00E+00  -1,40E-01
POCP kg NMVOC ekv.  515E-01  9,78E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 1,11E-01  333E-0L  4,76E-02  0,00E+00  -3,51E-02
ﬁ(?vz;mi”erély a kg Sb ekv. 3,12E04  6,90E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND 3,05E-06 231E-04  4,31E-06 0,00E+00  -5,85E-05
QaDls :fsnn" MJ 7,76E+02  3,54E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 107E+02 O71E+02  872E+01  0,00E+00  -9,30E+01
WDP* mS3 2,80E+01  1,57E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 384E+00 377E+00  572E-01  0,00E+00  -1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich

Zkratky do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

* Prohla$eni: Vysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostiedi je tfeba pouZivat opatrne, protoZe nejistota téchto vysledk je vysoka nebo protoZe s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.
Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG*

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

1,73E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,35E-01

2,33E-08

3,81E-03

4,76E-01

3,72E-11

2,18E-09

3,58E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni U¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

4 Tento ukazatel zahruje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho prijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 3,68E+01 5,52E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,68E+01 5,52E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 5,04E+02 2,79E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,04E+02 2,79E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 1,01E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,69E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 6,29E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 1,54E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody

STRANA 24/ 49



roXit

Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka Al-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 7,46E-01 1,01E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,81E+01 3,07E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,55E-03 9,19E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad
DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku
Indikator Jednotka Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

Materidly kg 1,95E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 4,26E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvézena energie,

= MJ 9,33E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

Cc2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatorti environmentalni vykonnosti — Receptura V — C20/25
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka AL1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 BT c1 c2 c3 c4 D
GWP-fosilni kg CO ;ekv. 1,86E+02  2,18E-01 ND A154E401 ND ND ND ND ND ND 818E+00  6,85E+01  570E+00  0,00E+00  -6,71E+00
GWP-biogenni kg CO ,ekv. 1,71E01  1,21E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 213E03  470E-02 303E-03 000E+00  -6,12E-02
GWP- luluc kg CO ;ekv. 2,22E02  7,90E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND 884E04 227E-02  463E-03  000E+00  -6,89E-03
GWP - celkem kg CO ,ekv. 1,86E+02  2,18E-01 ND A154E401 ND ND ND ND ND ND 818E+00  6,85E+01  570E+00  0,00E+00  -6,78E+00
OoDP kg CFC 1lekv.  840E-07  5,13E-09 ND ND ND ND ND ND ND ND 121E07 149E-06  656E-08  000E+00  -7,40E-08
AP mol H * ekv. 703601  5,12E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,30E02 220E-01 392E-02  000E+00  -4,22E-02
EP-sladkovodni kg P ekv. 9,59E-03  1,61E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND 279E-04  468E-03  455E-03  0,00E+00  -501E-03
EP- morska voda kg N ekv. 162E-01  1,42E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 339E02 7,40E-02 157E-02  0,00E+00  -1,16E-02
EP - pady mol N ekv. 1,80E+00  1,53E-03 ND ND ND ND ND ND ND ND 372E01  80SE-01  162E-01  0,00E+00  -1,40E-01
POCP kg NMVOC ekv.  537E-0L  9,06E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND 1,11E-01  333E-0L  4,76E-02  0,00E+00  -3,51E-02
ﬁ(?vz;mi”erély a kg Sb ekv. 3,17E-04  6,40E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND 3,05E-06 231E-04  4,31E-06 0,00E+00  -5,85E-05
QaDls :fsnn" MJ 7,97E402  3,28E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 107E+02 O71E+02  872E+01  0,00E+00  -9,30E+01
WDP* mS3 2,70E+01  1,46E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 384E+00 377E+00  572E-01  0,00E+00  -1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich

Zkratky do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

* Prohla$eni: Vysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostiedi je tfeba pouZivat opatrne, protoZe nejistota téchto vysledk je vysoka nebo protoZe s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.
Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG?®

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

1,86E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,18E-01

2,16E-08

3,53E-03

4,41E-01

3,44E-11

2,02E-09

3,31E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni U¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

5 Tento ukazatel zahmuje vechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhliGitého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku. Jako takovy je indikétor totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 3,85E+01 5,12E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 3,85E+01 5,12E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 5,38E+02 2,59E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,38E+02 2,59E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 1,11E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 4,05E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 6,90E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 1,69E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka Al-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 8,11E-01 9,39E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,87E+01 2,84E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,63E-03 8,52E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad
DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku
Indikator Jednotka Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

Materidly kg 2.14E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 4,67E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvézena energie,

= MJ 1,02E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

Cc2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatori environmentalni vykonnosti — Receptura VI-VII — C25/30
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator

GWP-fosilni
GWP-biogenni
GWP- luluc
GWP - celkem
ODP

AP
EP-sladkovodni
EP- mofské voda
EP - pudy

POCP

ADP-mineraly a
kovy*
ADP-fosilni
paliva*

WDP*

Zkratky

* Prohlaseni:

Jednotka

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CFC 11 ekv.

mol H * ekv.

kg P ekv.

kg N ekv.

mol N ekv.

kg NMVOC ekv.

kg Sb ekv.

MJ

m3

Al-A3

1,93E+02

1,64E-01

2,95E-02

1,94E+02

2,66E-06

6,96E-01

2,15E-02

1,16E-01

1,73E+00

5,37E-01

2,82E-04

1,06E+03

2,92E+01

A4

2,34E-01

1,30E-04

8,48E-05

2,34E-01

5,51E-09

5,50E-04

1,72E-05

1,53E-04

1,65E-03

9,73E-04

6,87E-07

3,52E+00

1,56E-02

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

-1,74E+01

ND

ND

-1,74E+01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

BS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,13E-03

8,84E-04

8,18E+00

1,21E-07

7,30E-02

2,79E-04

3,39E-02

3,72E-01

1,11E-01

3,05E-06

1,07E+02

3,84E+00

Cc2

6,85E+01

4,70E-02

2,27E-02

6,85E+01

1,49E-06

2,20E-01

4,68E-03

7,40E-02

8,05E-01

3,33E-01

2,31E-04

9,71E+02

3,77E+00

C3

5,70E+00

3,03E-03

4,63E-03

5,70E+00

6,56E-08

3,92E-02

4,55E-03

1,57E-02

1,62E-01

4,76E-02

4,31E-06

8,72E+01

5,72E-01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,71E+00

-6,12E-02

-6,89E-03

-6,78E+00

-7,40E-08

-4,22E-02

-5,01E-03

-1,16E-02

-1,40E-01

-3,51E-02

-5,85E-05

-9,30E+01

-1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich
do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

Viysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostredi je tfeba pouZivat opatrné, protoZe nejistota téchto vysledku je vysoka nebo protoze s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.

Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG®

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

1,93E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,34E-01

2,32E-08

3,79E-03

4,74E-01

3,70E-11

2,17E-09

3,56E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni u¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

6 Tento ukazatel zahmuje vechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhliGitého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 5,14E+01 5,50E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,14E+01 5,50E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 7,71E+02 2,78E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 7,71E+02 2,78E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 1,87E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 8,82E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,65E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 2,10E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka Al-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 5,14E-01 1,01E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,25E+01 3,06E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,21E-03 9,14E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad
DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku
Indikator Jednotka Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

Materidly kg 1,29E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 2,.81E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvézena energie,

= MJ 6,16E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

Cc2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatort environmentalni vykonnosti — Receptura VIlI-IX — C30/37
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator

GWP-fosilni
GWP-biogenni
GWP- luluc
GWP - celkem
ODP

AP
EP-sladkovodni
EP- mofské voda
EP - pudy

POCP

ADP-mineraly a
kovy*
ADP-fosilni
paliva*

WDP*

Zkratky

* Prohlaseni:

Jednotka

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CFC 11 ekv.

mol H * ekv.

kg P ekv.

kg N ekv.

mol N ekv.

kg NMVOC ekv.

kg Sb ekv.

MJ

m3

Al-A3

2,07E+02

1,75E-01

3,07E-02

2,08E+02

2,78E-06

7,44E-01

2,22E-02

1,24E-01

1,84E+00

5,70E-01

3,02E-04

1,11E+03

2,98E+01

A4

2,33E-01

1,30E-04

8,46E-05

2,33E-01

5,50E-09

5,48E-04

1,72E-05

1,52E-04

1,64E-03

9,70E-04

6,85E-07

3,51E+00

1,56E-02

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

-1,87E+01

ND

ND

-1,87E+01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

BS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,13E-03

8,84E-04

8,18E+00

1,21E-07

7,30E-02

2,79E-04

3,39E-02

3,72E-01

1,11E-01

3,05E-06

1,07E+02

3,84E+00

Cc2

6,85E+01

4,70E-02

2,27E-02

6,85E+01

1,49E-06

2,20E-01

4,68E-03

7,40E-02

8,05E-01

3,33E-01

2,31E-04

9,71E+02

3,77E+00

C3

5,70E+00

3,03E-03

4,63E-03

5,70E+00

6,56E-08

3,92E-02

4,55E-03

1,57E-02

1,62E-01

4,76E-02

4,31E-06

8,72E+01

5,72E-01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,71E+00

-6,12E-02

-6,89E-03

-6,78E+00

-7,40E-08

-4,22E-02

-5,01E-03

-1,16E-02

-1,40E-01

-3,51E-02

-5,85E-05

-9,30E+01

-1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich
do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

Viysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostredi je tfeba pouZivat opatrné, protoZe nejistota téchto vysledku je vysoka nebo protoze s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.

Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG’

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

2,07E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,33E-01

2,31E-08

3,78E-03

4,72E-01

3,69E-11

2,17E-09

3,55E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni u¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

" Tento ukazatel zahmuje vechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhliéitého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 5,46E+01 5,48E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,46E+01 5,48E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 8,19E+02 2,77E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 8,19E+02 2,77E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 1,99E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 9,34E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 6,17E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 2,25E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 5,68E-01 1,01E-04 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,37E+01 3,04E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,30E-03 9,11E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Dalsi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikéator Jednotka Al1-A3 A4 A5 Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

ElEEly kg 1,43E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

el MJ 3,13E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvazena energie,

2 MJ 6,86E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

C2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatoril environmentalni vykonnosti — Receptura XI-XII — C35/45
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator

GWP-fosilni
GWP-biogenni
GWP- luluc
GWP - celkem
ODP

AP
EP-sladkovodni
EP- mofské voda
EP - pudy

POCP

ADP-mineraly a
kovy*
ADP-fosilni
paliva*

WDP*

Zkratky

* Prohlaseni:

Jednotka

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CFC 11 ekv.

mol H * ekv.

kg P ekv.

kg N ekv.

mol N ekv.

kg NMVOC ekv.

kg Sb ekv.

MJ

m3

Al-A3

2,26E+02

1,67E-01

2,99E-02

2,27E+02

3,09E-06

7,96E-01

2,29E-02

1,29E-01

1,95E+00

6,07E-01

2,86E-04

1,17E+03

2,96E+01

A4

2,15E-01

1,20E-04

7,80E-05

2,15E-01

5,07E-09

5,06E-04

1,59E-05

1,41E-04

1,51E-03

8,95E-04

6,31E-07

3,24E+00

1,44E-02

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

-2,10E+01

ND

ND

-2,10E+01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

BS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,13E-03

8,84E-04

8,18E+00

1,21E-07

7,30E-02

2,79E-04

3,39E-02

3,72E-01

1,11E-01

3,05E-06

1,07E+02

3,84E+00

Cc2

6,85E+01

4,70E-02

2,27E-02

6,85E+01

1,49E-06

2,20E-01

4,68E-03

7,40E-02

8,05E-01

3,33E-01

2,31E-04

9,71E+02

3,77E+00

C3

5,70E+00

3,03E-03

4,63E-03

5,70E+00

6,56E-08

3,92E-02

4,55E-03

1,57E-02

1,62E-01

4,76E-02

4,31E-06

8,72E+01

5,72E-01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,71E+00

-6,12E-02

-6,89E-03

-6,78E+00

-7,40E-08

-4,22E-02

-5,01E-03

-1,16E-02

-1,40E-01

-3,51E-02

-5,85E-05

-9,30E+01

-1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich
do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

Viysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostredi je tfeba pouZivat opatrné, protoZe nejistota téchto vysledku je vysoka nebo protoze s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.

Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG?

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

2,26E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,15E-01

2,13E-08

3,48E-03

4,36E-01

3,40E-11

2,00E-09

3,27E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni u¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

8 Tento ukazatel zahrmuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 5,80E+01 5,05E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,80E+01 5,05E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 8,99E+02 2,55E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 8,99E+02 2,55E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 2,26E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 1,06E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 6,87E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 2,54E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 6,11E-01 9,27E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 2,37E+01 2,81E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 1,31E-03 8,41E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Dalsi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikéator Jednotka Al1-A3 A4 A5 Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

ElEEly kg 1,57E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

el MJ 3,44E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvazena energie,

- MJ 7,52E-02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

C2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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Vysledky indikatort environmentalni vykonnosti — Receptura XIV — C40/50
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (charakteriza¢ni faktory zaloZeny na balicku EF 3.1)
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator

GWP-fosilni
GWP-biogenni
GWP- luluc
GWP - celkem
ODP

AP
EP-sladkovodni
EP- mofské voda
EP - pudy

POCP

ADP-mineraly a
kovy*
ADP-fosilni
paliva*

WDP*

Zkratky

* Prohlaseni:

Jednotka

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CO ; ekv.

kg CFC 11 ekv.

mol H * ekv.

kg P ekv.

kg N ekv.

mol N ekv.

kg NMVOC ekv.

kg Sb ekv.

MJ

m3

Al-A3

2,70E+02

2,32E-01

2,76E-02

2,70E+02

1,13E-06

1,01E+00

1,11E-02

2,25E-01

2,50E+00

7,42E-01

4,39E-04

1,06E+03

3,16E+01

A4

2,16E-01

1,20E-04

7,84E-05

2,16E-01

5,10E-09

5,09E-04

1,59E-05

1,41E-04

1,52E-03

9,00E-04

6,35E-07

3,26E+00

1,44E-02

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

-2,32E+01

ND

ND

-2,32E+01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

BS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,13E-03

8,84E-04

8,18E+00

1,21E-07

7,30E-02

2,79E-04

3,39E-02

3,72E-01

1,11E-01

3,05E-06

1,07E+02

3,84E+00

Cc2

6,85E+01

4,70E-02

2,27E-02

6,85E+01

1,49E-06

2,20E-01

4,68E-03

7,40E-02

8,05E-01

3,33E-01

2,31E-04

9,71E+02

3,77E+00

C3

5,70E+00

3,03E-03

4,63E-03

5,70E+00

6,56E-08

3,92E-02

4,55E-03

1,57E-02

1,62E-01

4,76E-02

4,31E-06

8,72E+01

5,72E-01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,71E+00

-6,12E-02

-6,89E-03

-6,78E+00

-7,40E-08

-4,22E-02

-5,01E-03

-1,16E-02

-1,40E-01

-3,51E-02

-5,85E-05

-9,30E+01

-1,95E+00

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti ptidy a zmény
ve vyuzivani pudy; ODP = potenciél Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciél acidifikace, kumulativni pfekroeni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich
do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-pudy = potencial eutrofizace, kumulativni prekroceni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Gbytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

Viysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostredi je tfeba pouZivat opatrné, protoZe nejistota téchto vysledku je vysoka nebo protoze s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.

Prohlaseni: Pokud je zahrnut modul C pak pfi posuzovani vysledkii A1-A3, zohlednéte také vysledky moduld C.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG?®

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBqg U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

2,70E+02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

A4

2,16E-01

2,14E-08

3,50E-03

4,38E-01

3,42E-11

2,01E-09

3,29E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bl

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

8,18E+00

2,08E-06

5,46E-02

5,84E+00

8,59E-10

1,44E-08

7,08E+00

Cc2

6,85E+01

5,47E-06

1,16E+00

1,29E+02

1,16E-08

6,05E-07

5,74E+02

C3

5,70E+00

8,21E-07

1,39E+00

1,00E+01

6,42E-10

1,95E-08

1,72E+01

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-6,73E+00

-6,65E-07

-1,27E+00

-2,48E+01

-2,32E-09

-6,21E-08

-1,10E+02

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZzeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ; je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych &astic, IRP = potencialni u¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality ptdy

9 Tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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Indikétory popisujici spotiebu zdrojt

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

Zkratky

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 Cc2 C3 C4 D
MJ 5,43E+01 5,08E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 5,43E+01 5,08E-02 ND ND ND ND ND ND ND ND 7,46E-01 1,59E+01 5,58E+00 0,00E+00 -4,63E+00
MJ 7,74E+02 2,57E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
MJ 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 7,74E+02 2,57E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND 4,44E+00 7,63E+01 4,36E+01 0,00E+00 -5,18E+01
kg 1,67E+02 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 6,11E+01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MJ 1,04E+03 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
m 3 2,55E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

PERE = Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotreba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT
= Celkova spotteba obnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotfeba neobnovitelné primarni energie

s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotieba druhotnych surovin; RSF = Spotieba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF =
Spotteba neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotteba pitné vody
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Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Odstranény

nebezpecny kg 1,21E+00 9,32E-05 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Odstranény

. kg 3,78E+01 2,82E-01 ND ND ND ND ND ND ND ND
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni kg 2,27E-03 8,45E-07 ND ND ND ND ND ND ND ND

odpad

Dalsi environmentalni informace — popis vystupnich toku
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikéator Jednotka Al1-A3 A4 A5 Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7

Stavebni prvky k

opétovnému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
pouziti

ElEEly kg 3,23E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
k recyklaci

Materialy k

energetickému kg 0,00E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
vyuziti

e el MJ 7,05E+00 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND

energie, elektfina

Vyvazena energie,

- MJ 1,54E-01 0,00E+00 ND ND ND ND ND ND ND ND
tepelna

Cl

1,03E-03

7,55E-02

1,35E-05

C1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Cc2

2,45E-02

4,65E+01

2,86E-04

C2

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

3,75E-03

2,59E-01

3,30E-04

C3

0,00E+00

2,25E+03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-3,75E-02

-1,22E+00

-3,05E-04

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné udaje.
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DalsSi ukazatele environmentalni vykonnosti
Vyznamny vliv pro zdkladni indikatory dopadu ma obsah a hodnoty environmentalnich indikatord
pouzitého cementu. Ostatni vstupy maji vliv na celkové indikatory dané skupiny pomérné maly. Také
spotfeba energie je relativné mala a tim také neni pro environmentalni dopady vyznamna. Vyssi vliv
pak maji také dalSi materialové vstupy (kameniva) a transport surovin do dané betonarny.
Porovnani indikatorti popisujicich dopady na globalni oteplovani (GWP) pro jednotlivé skupiny
receptur betonovych smési je uvedeno v nasledujici tabulce (vytah z pfedchozich tabulek):

ST Jednotka na GWP- GWP— .GWP- GWP-
1 m® produktu celkovy fosilni biogenni luluc
Receptura |l - CP kg COz2 ekv. 1,87E+02 1,87E+02 1,14E-01 1,14E-01
;i‘fggt:/rg 'ég gflléo s¢ kg CO ekv. 1,02E+02 | 1,02E+02 | 1,19E-01 | 1,19E-01
Receptura lll - C12/15 kg CO:2 ekv. 1,57E+02 1,56E+02 1,57E-01 1,57E-01
Receptura IV — C16-20 kg CO:2 ekv. 1,74E+02 1,73E+02 1,67E-01 1,67E-01
Receptura V - C20/25 kg CO:2 ekv. 1,86E+02 1,86E+02 1,71E-01 1,71E-01
Receptura VI-VII - C25/30 kg CO2 ekv. 1,94E+02 1,93E+02 1,64E-01 1,64E-01
Receptura VIII-IX - C30/37 kg CO:2 ekv. 2,08E+02 2,07E+02 1,75E-01 1,75E-01
Receptura XI-XIl - C35/45 kg CO:2 ekv. 2,27E+02 2,26E+02 1,67E-01 1,67E-01
Receptura XIV - C40/50 kg CO:2 ekv. 2,70E+02 2,70E+02 2,32E-01 2,32E-01

Vyznam oznaceni GWP — viz kapitola Zkratky.

DalSi informace o zivotnim prostredi

Rozdily oproti predchozim verzim

Pdavodni verze EPD , 2026-03-03

Revize 1, 2026-07-01

Rozdily oproti drfive publikované verzi: Na zdkladé Zadosti viastnika EPD byly zménény

identifikacni udaje vlastnika z divodu fuze vice organizaci. VSe ostatni zlistava beze zmén.
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ZKRATKY

Zkratka
Obecné zkratky
EN
EPD

EF

GPI
ISO
LCA
LCI
LCIA
DJ /DU
ILCD
PCR
c-PCR
CEN
CPC
GHS
GRI

ND

Definice

Evropska norma (standard)

Environmentalni prohladeni o produktu

Environmentalni stopa

Obecné pokyny k programu environmentalniho znageni (v CR — NPEZ)
Mezinarodni organizace pro normalizaci

Posuzovani zivotniho cyklu

Inventariza¢ni analyza Zivotniho cyklu

Posuzovani dopadu Zivotniho cyklu

Deklarovana jednotka

International Reference Life cycle data systém

Pravidla produktové kategorie

Doplrikova pravidla pro kategorie produktu

Evropsky vybor pro normalizaci

Central Product Classification (Centralni klasifikaci produktt)

Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek
Globéalni iniciativa pro podavéani zprav

Nedeklarovano

Ukazatele dopadu na zivotni prostiedi (EN 15804)

Sklenikovy plyn

GWP

GWP-fosilie
GWP-biogenni

GWP-luluc

ODP

AP

EP
EP-sladkovodni
EP-mofrské vody
EP-pudy

POCP

ADP

ADP - mineraly a kovy
ADP-fosilie
WDP

plyn v atmosfére, ktery pohlcuje a vyzafuje infracervené zareni, ¢imz pfispiva k
ohfivani planety (CO2, CH4, N20 a dalsi)

Potencial globalniho oteplovani (kg CO, ekv.) GWP-celkem je souétem ostatnich
GWP a pouziva se pfevazneé pro vypocty indikatorl budov

Potencial globalniho oteplovani z fosilnich zdroji (kg CO, ekv .)

Potencial globalniho oteplovani z biogennich zdroju (kg CO, ekv .)

Potencial globalniho oteplovani v dusledku vyuzivani plidy a zmén ve vyuzivani
pldy (kg CO; ekv .)

Potencial Ubytku stratosférické ozonoveé vrstvy (kg ekvivalentu CFC-11)
Potencial acidifikace, kumulativni pfekro¢eni (mol H* ekv .)

Potencial eutrofizace

Potencial eutrofizace sladké vody (kg P ekv.)

Potencial eutrofizace morské vody (kg N ekv.)

Potencial eutrofizace pevniny (mol N ekv.)

Potencial tvorby pfizemniho ozonu (kg ekvivalentu NMVOC)

Potencial dbytku zdroja / surovin

Potencial ubytku nefosilnich zdroju / surovin (kg ekvivalentu Sb)

Potencial ubytku fosilnich zdroji / surovin (MJ)

Potencial nedostatku vody (m3)

Doplnkové ukazatele dopadu na zivotni prostredi (EN 15804)

GWP-GHG

PM

IRP

ETP-fw

HTP-c

HTP-oc

SQP

Ukazatele vyuziti zdroju
PERE

PERM
PERT

Potencial globalniho oteplovani pro sklenikové plyny (kg CO, ekv .). Ukazatel
zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu
uhli¢itého a biogenniho uhliku ulozeného ve vyrobku; jako takovy je indikator
totozny s GWP-total kromé toho, Zze CF pro biogenni CO: je nastaven na nulu.
Potencialni vyskyt onemocnéni v diisledku emisi pevnych ¢astic

Potencialni ucinek expozice ¢lovéka izotopu U235

Potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy

Potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka — karcinogenni ucinky
Potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka - nekarcinogenni ucinky
Index potencialni kvality pudy

Spotieba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroju energie vyuzitych jako
suroviny (MJ)

Spotfeba obnovitelnych zdroji primarni energie vyuzitych jako suroviny (MJ)
Celkova spotfeba obnovitelnych zdroji primarni energie (primarni energie a zdroje
primarni energie vyuzité jako suroviny) (MJ)
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Zkratka Definice

PENRE Spotifeba neobnovitelné primarni energie s vyjimkou zdrojli energie vyuZitych jako
suroviny (MJ)

PENRM Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny (MJ)

PENRT Celkova spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie (primarni energie a

zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny) (MJ)

SM Spotfeba druhotnych surovin (kg)

RSF Spotfeba obnovitelnych druhotnych paliv (MJ)
NRSF Spotfeba neobnovitelnych druhotnych paliv (MJ)
FW Cista spotfeba pitné vody (m?)

Indikatory odpadu
HWD

NHWD

RWD

Odstranény nebezpecny odpad (kg)
Odstranény ostatni odpad (kg)
Odstranény radioaktivni odpad (kg)

Indikatory vystupniho toku

CRU Stavebni prvky k opétovnému pouziti (kg)
PAN Materialy k recyklaci (kg)

MER Materialy pro energetické vyuziti (kg)
EEE Exportovana energie, elektfina (MJ)

EET Exportovana tepelna energie (MJ)

Faze zivotniho cyklu / moduly

Al Tézba a zpracovani surovin, zpracovani vstupnich druhotnych surovin
A2 Doprava k vyrobci

A3 Vyroba

A4 Doprava na stavenisté

A5 Instalace do budovy

B1 Vyuziti nebo aplikace instalovaného vyrobku

B2 Udrzba

B3 Oprava

B4 Vyména

B5 Rekonstrukce

B6 Provozni spotfeba energie

B7 Provozni spotfeba vody

C1 Dekonstrukce / Demolice

Cc2 Doprava do mista zpracovani odpadu

C3 Zpracovani odpadu za u¢elem opétovného pouziti, vyuziti a/nebo recyklace
C4 Odstranéni

D Potencial opétovného pouziti, vyuZziti a recyklace

DalSi relevantni pojmy
Latky ovliviujici
mimofadné obavy

Latky vzbuzujici mimofadné obavy

(SVHC)

Sislo CAS Mezin_érqdqé uznavany jednoznacny ¢&iselny kéd, pouzivany v chemii pro
chemické latky

CF Charakterizacni faktor

RSL Referencni zivotnost

MJ Megajoule

kg Kilogram

m3 Metr krychlovy

NMVOC Tékavé organické slou€eniny bez methanu

Sb ekv. Ekvivalenty antimonu

P ekv. Ekvivalenty fosforu

N ekv. Ekvivalenty dusiku

Ekv. CFC-11 Ekvivalenty chlorfluorouhlovodiku-11

ekvivalent CO, Ekvivalenty oxidu uhli¢itého

kg C Kilogramy uhliku

kg CO, ekv. Kilogramy ekvivalentu oxidu uhli¢itého

OTE Spoleénost OTE, a.s. (v CR) — operator trhu s energii
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Reference

CSN ISO 14025:2010 Environmentalni znacky a prohlageni - Environmentalni prohlageni typu Il -
Zasady a postupy (Environmental labels and declarations - Type Il environmental declarations -
Principles and procedures)

CSN EN 15804+A2:2020 Udrzitelnost staveb - Environmentélni prohlaseni o produktu - Zasadni
pravidla pro produktovou kategorii stavebnich vyrobkd (Sustainability of construction works -
Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products)
CSN EN 16757:2024 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Pravidla produktové
kategorie pro beton a betonové prvky.

CSN EN ISO 14040:2006 Environmentalni management - Posuzovani Zivotniho cyklu - Zasady a
osnova (Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework)

CSN EN ISO 14044:2006 Environmentalni management - Posuzovani Zivotniho cyklu — PoZzadavky a
smérnice (Environmental management - Life Cycle Assessment — Requirements and guidelines)

CSN ISO 14063:2020 Environmentalni management - Environmentalni komunikace - Smérnice a
pfiklady (Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples)
CSN EN 15643:2022 Udrzitelnost ve vystavbé - Ramec pro posuzovani budov a inzenyrskych staveb
(Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering
works)

CSN EN 15941:2024 Udrzitelnost staveb - Kvalita dat pro environmentalni hodnoceni vyrobki a
stavebnich praci - Vybér a vyuziti dat (Sustainability of construction works - Data quality for
environmental assessment of products and construction work - Selection and use of data)

CSN EN 15942:2023 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Format komunikace
mezi podniky (Sustainability of construction works - Environmental product declarations -
Communication format business-to-business)

CSN EN 17672:2023 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Pravidla pro
komunikaci mezi dodavatelem a zakaznikem (Sustainability of construction works - Environmental
product declarations - Horizontal rules for business-toconsumer communication)

CSN EN 16449:2014 Drevo a vyrobky na bazi dfeva - Vypodet obsahu biogenniho uhliku ve dfevé a
pfemeény na oxid uhli¢ity (Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content
of wood and conversion to carbon dioxide)

ILCD General guide for Life Cycle Assessment (2010) - JRC EU

Zakon €. 541/2020 Sb. v platném znéni (Zakon o odpadech); Act No. 541/2020 Coll., as amended
(Waste Act)

Vyhlaska €. 8/2021 Sb. Katalog odpadu — Katalog odpadt, (Decree No. 8/2021 Coll. Waste catalogue
— Waste catalogue)

Nafizeni Evropského parlamentu ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky - REACH (registrace, evaluace a
autorizace chemickych latek); (Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament concerning
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a
European Chemicals Agency - REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smeési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) &. 1907/2006
(nafizeni CLP),

SimaPro LCA Package, Pré Consultants, the Netherlands , www.pre-sustainability.com

EU PEF (EF reference package) - https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/EN15804.html

Ecoinvent Centre, www.Ecoinvent.org

EPD Cement CEM Ill_B 32,5 L-LH_SR Mokra 2024 _CZ.pdf

EPD Holcim (CEM Il_B-S 42,5 N).pdf

Vysvétlujici dokumenty jsou k dispozici u vedouciho Technické podpory vlastnika EPD.
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https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf
http://www.pre-sustainability.com/
http://www.ecoinvent.org/

